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CertainTeed Corporation
P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482

El revestimiento GlasRoc®

de CertainTeed es un
material base que cuenta
con la aprobación de la

mayoría de los fabricantes
de sistemas de aislamiento

y de acabado exterior.

C e r t a i n Te e d

Revestimiento De Gran Rendimiento

Profesional: 800-233-8990
Consumidor: 800-782-8777
www.certainteed.com Calidad asegurada. Satisfacción garantizada. 

Proyecto: Centro comercial VOA
Ubicación: West Chester Township (Cincinnati), OH 
Aplicación: Revestimiento del marco metálico de cavidades de

paredes, sistema de aislamiento y de acabado exterior
(EIFS) y sistema de revestimiento 

Dimensión: 80,000 pies cuadrados (7432 m2)
Arquitectos: PDT Architecture-Planners- Interior Design, Cincinnati, OH 
Contratista: Dutch Mullen Construction
Distribuidor: Ken/API Supply de Ohio y Kentucky, Sharonville, OH

Muchos años han pasado de la última transmisión de radio que se hizo
desde el Centro de emisión Voice of America (VOA), en los suburbios de
Cincinnati. En la actualidad, sólo se habla de ofertas y de compras en esa
trajinada área de 80,000 pies cuadrados. Este centro de compras está
ubicado en la superficie de 75 acres (30 hectáreas) y desde allí se transmitía
las novedades de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría hacia todo
el mundo. Este centro comercial cuenta con tres grandes tiendas y con cerca
de 25 tiendas pequeñas. Para su construcción se han utilizado los materiales
más modernos, como por ejemplo el revestimiento Tipo X GlasRoc® de
CertainTeed, la fábrica de productos de yeso más grande del mundo. 

En este proyecto, el revestimiento Tipo X GlasRoc® de CertainTeed ha
brindado la versatilidad necesaria para actuar como base impermeabilizada
en varias aplicaciones exteriores, entre las que se incluyen paredes de
ladrillo rojo, sistemas de aislamiento y de acabado exterior (EIFS) y
revestimientos para paredes exteriores. El revestimiento GlasRoc® cuenta
con una capa de fibra de vidrio y con una superficie exterior protectora de
acrílico, por lo que es el único revestimiento que no inhibe la permeabilidad
del vapor de agua y que a su vez resiste la propagación del moho. 

“El revestimiento GlasRoc® ha hecho un excelente papel”, comentó Ken
Mullen, después de que su empresa Dutch Mullen Construction instaló el
revestimiento. Muchos contratistas como Mullen expresaron que el
revestimiento GlasRoc® puede cortarse rápida y fácilmente utilizando sólo una
cuchilla, y que el producto no provoca ningún tipo de irritación en la piel. 

El representante de ventas de CertainTeed “Lennie” Payne expresa: “el
revestimiento Tipo X GlasRoc® les permite a los arquitectos la posibilidad de
diseñar sistemas muy versátiles de paredes exteriores que cumplen de forma
estricta con las normas de seguridad ante incendios. El revestimiento Tipo X
GlasRoc® no inflamable de 5/8” se ha sometido a pruebas de incendios de
acuerdo con la norma ASTM E 136 y en prevención de incendios, de
conformidad con la norma ASTM E 119 (ANSI/UL263, CAN/ULC-S101M)”. 

El revestimiento GlasRoc® de CertainTeed se viene utilizando hace más
de dos décadas con excelentes resultados, ya que se fabrica con una
tecnología de yeso reforzado con fibra de vidrio y cuenta con la protección
de varias patentes internacionales. La empresa Ken/API Supply es la que se
encarga de abastecer a los contratistas del área oeste de Ohio y del este de
Kentucky que se especializan en sistemas de lámina de yeso y techos. 
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El Revestimiento GlasRoc® (GlasRoc® Sheathing) esta amparado por la
Patente No. 6,524,679 de U.S. y otras patentes y patentes pendientes.
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