
CASO PRÁCTICO: ALMACÉN PREMIUM DE ST. CLAIR SHORES

Proyecto: Edificio para almacenamiento con clima controlado,
de tres pisos 

Ubicación: St. Clair Shores, MI

Aplicación: Sistemas de aislamiento y de acabado exterior sobre
tabiques metálicos 

Pies cuadrados: 23,000 pies cuadrados

Propietario: The Damone Group, Troy, MI

Arquitectos: Smith & Schurman Assoc., Bloomfield Hills, MI

Contratista: Barton Malow Interiors, Oak Park, MI

Distribuidor: Oakland Building Materials, Auburn Hills, MI

Solía ser un problema la instalación de cubiertas exteriores durante el
otoño, porque quedaban expuestas a las primeras nevadas y bajas
temperaturas. Sin embargo, Barton Malow Interiors comenzó a instalar
23,000 pies cuadrados de cubiertas exteriores GlasRoc® de alto rendimiento
en octubre, en un almacén de tres pisos Premium, en St. Clair Shores, MI,
sabiendo que terminar con la colocación de los sistemas de aislamiento y
acabado exteriores tomaría meses. “Es lo bueno del revestimiento GlasRoc®”,
explicó Mark Wyklige, propietario de Oakland Building Materials. “Resiste
el impacto del clima y no se deshace como otras placas de yeso”. 

Los revestimientos GlasRoc®, de CertainTeed, líderes mundiales en la
fabricación de productos de yeso, son el resultado más reciente de la
tecnología de yeso reforzado con fibra de vidrio, que se iniciaron hace casi
dos décadas. Los revestimientos GlasRoc® soportan temperaturas por debajo
del punto de congelación porque combinan yeso reforzado con productos
de fibra de vidrio totalmente embebidos en un centro de yeso resistente al
agua y una superficie de yeso modificada con polímeros sin papel, con una
capa acrílica en la cara exterior. 

En el proyecto del almacén Premium se combina la tecnología más
reciente para el control de climas en almacenes, con los mejores paneles de
revestimientos impermeables del sector.  El revestimiento GlasRoc® ofrece
una estabilidad dimensional excepcional, así como gran fuerza de flexión,
pero su instalación no requiere de herramientas ni remaches especiales. 

Los contratistas como Barton Malow saben que al usar revestimientos
GlasRoc® pueden esperar a que pase el invierno más frío y nevado, y a que
vuelvan temperaturas de 4°C (40°F) en primavera sin tener que preocuparse
por daños en los paneles. El alto rendimiento de los revestimientos
GlasRoc® resiste la exfoliación del laminado porque la fibra de vidrio está
completamente integrada al panel. 

Cuando el suelo se descongela y comienzan a caer las lluvias de abril
en Michigan, el revestimiento de GlasRoc® seguirá manteniendo fuera la
humedad mucho después de que el sistema de aislamiento y de acabado
exterior esté terminado. Los paneles de 1/2" estándar y los de Tipo X de
5/8" resistentes al fuego cumplen con todos los requisitos de diseño y
códigos aplicables, ya que no contienen papel y son resistentes al moho. 
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®CertainTeed y el eslogan “Calidad asequrada. Satisfacción garantizada.™“
son marcas comerciales de CertainTeed Corporation.  son Marcas Registradas
de la propiedad de BPB plc o sus afiliados y compañías relacionadas.  
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“Una simple muesca en un
lado del panel permite retirar

la plancha”, explica el
representante de ventas de
recubrimientos GlasRoc® de
CertainTeed para el área de

Detroit, Gary Drasin. 

Calidad asegurada. Satisfacción garantizada. 

C e r t a i n Te e d

Revestimiento De Gran Rendimiento

El Revestimiento GlasRoc® (GlasRoc® Sheathing) esta amparado por la
Patente No. 6,524,679 de U.S. y otras patentes y patentes pendientes.
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